Modèle CCTP/BPU/DQE : Géogrille tridimensionnelle coco 3D
CCTP :
Ce tapis anti érosif 100% permet d’assurer la stabilisation des sols et le contrôle de l’érosion sur des fortes contraintes (pentes, vitesses d'écoulement, batillage). La conception en 3D permet de retenir le sol, de piéger les sédiments et de favoriser la végétalisation.
La géogrille participe ainsi à la tenue de terre dès la pose. Elle favorise la végétalisation par un mélange grainier, plantation d'hélophytes, arbustes ou arbres. Elle est constituée 
d’une structure en fibres de coco et maintenue par trois grilles en polypropylène liées et stabilisées aux UV.
Dans le cas d'un semis, celui-ci est réalisé avant la pose de la géogrille.

La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance de la géogrille tridimensionnelle coco 3D et elle sera de type Natura Gabions ou de qualité au moins équivalente.

Des agrafes métalliques de 40x10x10 cm de 6 mm de diamètre permettent de maintenir plaquer contre le sol la géogrille tridimensionnelle coco 3D. Prévoir 3 à 5 agrafes par m² selon la pente, les sollicitations hydrauliques (pluies, crues, vitesses d'écoulements) et les contraintes éoliennes.
La géogrille tridimensionnelle coco 3D devra respecter les spécifications minimales suivantes :
· Grammage : 610 g/m²
· Structure : fibre de coco maintenues à l'intérieur de 3 grilles synthétiques (2 plates et une ondulée)
· Résistances à la traction (sens Production x sens travers) : 8,1 x 19,8 KN/m 
· Épaisseur : 15 mm
· Vitesses d’écoulements admissibles estimées (sans végétation) : 3,0 m/s 
· Pente maximale admissible conseillée en % et H/V : 150% soit 2/3
Préparation et mise en œuvre :
Avant la pose :
· Débroussaillage et nettoyage de la zone (végétation, racines, pierres,...)
· Profiler le terrain de façon à avoir une pente homogène
· Option conseillée : Amender le sol (si un semis est prévu) et ensemencer avec un mélange adapté avant la pose de la géogrille coco 3D
Pose de la géogrille coco 3D :
· Pose hors contexte hydraulique ou en eau stagnante : 
· Effectuer une tranchée d’ancrage de 30x30 cm en pied et tête de talus
· Dérouler la géogrille du haut du talus (depuis la tranchée d’ancrage) jusqu’au bas (au niveau de la tranchée d'ancrage du pied de talus)
· Pose en contexte hydraulique avec eau stagnante :
· Effectuer une tranchée d’ancrage de 30x30 cm en amont et en aval
· Dérouler la géogrille dans le sens du courant en commençant par le pied de berge depuis la tranchée d’ancrage en aval puis jusqu’à celle de l’amont
· Superposer les lés suivants en “tuile” avec un recouvrement de 15 cm sur les bords latéraux et en longueur (le lé supérieur ou en amont vient chevaucher celui inférieur ou en aval)
· Fixer avec des agrafes (densité de 3 à 5 U/m² selon pente et contexte hydraulique) et en poser également au niveau des recouvrements
· Veiller à bien plaquer au sol la géogrille tridimensionnelle coco 3D
· Remblayer les tranchées après la pose
· Option 1 (plantation d’arbres et arbustes) : avant la pose de la géogrille, effectuer les trous de plantations aux niveaux des futures plantations. Une fois la géogrille posée, bien la plaquer au sol à l’aide d’agrafes
· Option 2 (plantation de bouture) : effectuer une légère incision à travers la géogrille. A l’aide d’une barre à mine, mettre en place la bouture

BPU :
Fourniture et pose de géogrille tridimensionnelle coco 3D

Ce prix rémunère au mètre carré de surface couverte hors recouvrement, la fourniture et la mise en œuvre de géogrille tridimensionnelle coco 3D, conformément aux prescriptions du CCTP.
La quantité prise en compte sera la surface effectivement recouverte (hors surfaces perdues en recouvrements).

Ce prix comprend:
- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre, l'installation de la géogrille tridimensionnelle coco 3D et des accessoires (agrafes de fixation métallique).
- L'ensemble des prestations nécessaires à la pose conformément aux prescriptions du CCTP
- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur
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DQE :
Fourniture et pose de géogrille tridimensionnelle coco 3D
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