Modèle CCTP/BPU/DQE : Tunage bois
CCTP :
Le tunage bois est une technique de protection de berges et talus. Des planches en bois sont maintenues par des pieux enfoncés dans le sol pour le stabiliser. Le tunage constitue une solution naturelle et esthétique adaptée aux milieux humides. La longueur des pieux est adaptée à la poussée de terre et au type de terrain. Le châtaignier utilisé pour cette technique étant un bois naturellement très résistant.

La réalisation du tunage bois se fera avec :
· Pieux : en châtaigner, épointé, fraisé, section carrée de 7 cm, longueur 1,5 à 3 m (espacement de 50 cm à 1 m selon les contraintes du site)
· Planches : en châtaigner, longueur 2,4 m, largeur 0,15 m , épaisseur 18 à 27 mm
· Conseillé : Géotextile synthétique
· Conseillé : Tirants d’ancrage en berge (piquet châtaignier de 1,5 m de longueur, circonférence 28/32 mm avec fil en acier galvanisé ou inox de 2 mm de diamètre) OU ancres à tête basculante
· Vis galvanisées ou inox
La Maîtrise d'œuvre devra valider la provenance du tunage bois et il sera de type Natura Gabions ou de qualité au moins équivalente.

Le tunage bois sera mis en place de la manière suivante :
· Débroussailler et faucher si nécessaire
· Créer une assise plane sur 30 cm de large en pied de talus
· Enfoncer bien à la vertical les pieux en bois de 2/3 de leur hauteur, avec un espacement de 50 cm à 1 m selon les contraintes du site
· Poser la première rangée inférieure horizontalement contre le fond de la berge (préalablement aplanie) et la fixer aux pieux à l’aide de vis galvanisées ou inox
· Poser la rangée supérieure en veillant à ce qu’elle soit bien en contact avec les planches de dessous et la fixer au pieux de la même façon
· Faire ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur de protection souhaitée
· Option conseillée pour un ancrage dans la berge : Poser des tirants en berge en cas de fortes sollicitations constitués de piquets bois qui sont reliés au tunage par un câble en acier galvanisé (ou utiliser des ancres à tête basculante)
· Poser à l'arrière un géotextile synthétique et l’agrafer aux tunage
· Remblayer derrière le tunage de matériaux terreux
· Compacter les matériaux
· Si besoin, couper l’extrémité supérieure des pieux
BPU : 
Fourniture et pose de tunage bois
Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la mise en œuvre de tunage bois sur 1 m de hauteur, conformément aux prescriptions du CCTP.
Ce prix comprend :
- La fourniture, la livraison, le déchargement, l'amenée à pied d'œuvre, la mise en oeuvre du tunage (pieux bois, planches, géotextile synthétique, matériaux terreux) et tout accessoires
- L'ensemble des prestations nécessaires à la pose conformément aux prescriptions du CCTP
- Toutes les sujétions dues aux contraintes du site et liées à la méthodologie proposée par l'entrepreneur
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DQE :
Fourniture et pose de tunage bois 
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